SPECTRASCAN’ SAKERHETSDATABLAD

utfardandedatum 04-dec-2013 Reviderad datum 04-dec-2013 Revisionsnummer 1

| AVSNITT 1. Namnet pa amnet/blandningen och bolaget/foretaget |

1.1. Produktbeteckning

Handelsnamn SS-10102; SS-10202; SS-10502
Produktbeskrivning 10000 pg/mL Zinc

1.2. Relevanta identifierade anvéandningar av &mnet eller blandningen och anvandningar som det avrads fran

Rekommendation betraffande laboratoriekemikalier
anvandning
Anvandningar som avrads Ingen information tillganglig

1.3. Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sdkerhetsdatablad

Kontakta tillverkaren
Teknolab

P.O. Box 33

1411 Kolbotn

Norway

Tel: + 47 66 81 34 70

Fax: + 4766813471
Web: www.spectrascan.no

1.4. Telefonnummer fér nédsituationer

Nodtelefonnummer Chemtrec 1-800-424-9300 (US)

+34.678750066

Europa See above
Norge Poisons Information (NO):+ 47 22 591300

AVSNITT 2. Farliga egenskaper

2.1. - Klassificering av @mnet eller blandningen

FORORDNING (EG) nr 1272/2008
Klassificering i enlighet med EU-direktiven 67/54/EEG och 1999/45/EG
For den kompletta texten for R-fraserna namnda i denna sektion, se under sektion 16

Beredningen ar klassificerad som farlig i enlighet med Direktiv 1999/45/EG

Symbol(er) N - Miljofarlig
R-code(s) N;R51/53

2.2. Markningsu ifter
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SS-10102; SS-10202; SS-10502

Reviderad datum 04-dec-2013

Farobeteckning
N - Miljéfarlig

R-fras(er)

R51/53 - Giftigt for vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga langtidseffekter i vattenmiljon
S-fras(er)

S60 - Detta material och dess behallare skall tas om hand som farligt avfall
S61 - Undvik utslapp till miljon. L&s sarskilda instruktioner/varuinformationsblad

2.3. Annan information

AVSNITT 3. Sammansattning/information om bestandsdelar

3.1 Amne
Inte tillampligt

3.2. Blandningar

For den kompletta texten for R-fraserna ndmnda i denna sektion, se under sektion 16
Den utforliga texten for H-Oversikterna ndmnda i detta avsnitt, se avsnitt 16

Kemiskt namn EINECS-Nr. CAS-Nr Vikt% Klassificering EU - GHS Substance REACH N
Classification
Salpetersyra EEC No. Present 7697-37-2 2 C; R35 Skin Corr. 1A (H314) [ No data avail
O; R8 Ox. Lig. 3 (H272)
Zink EEC No. Present 7440-66-6 1 N; R50-53 Aquatic Acute 1
F; R15-17 (H400)
N; R50-53 Agquatic Chronic 1
(H410)
Pyr. Sol. 1 (H250)
Water-react. 1 (H260)
T

AVSNITT 4. Atgéarder vid férsta hjalpen

4.1. Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen

Stank i 6gon Skalj grundligt med mycket vatten i minst 15 minuter och kontakta en lakare.
Hudkontakt Tvéatta omedelbart med tval och mycket vatten. Ta av alla nedsmutsade klader och skor.
Fortaring Skolj munnen med vatten och drick sedan mycket vatten.

Inandning Flytta ut i friska luften.

4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, b&de akuta och fordrojda

De viktigaste symptomen / effekter Ingen information tillgénglig.

4.3. Indikation pd omedelbar medicinsk vard och vid behov specialbehandling

Information till 1&kare Behandla symptomatiskt

AVSNITT 5. Brandbekéampningsatgéarder

5.1. Slackmedel
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SS-10102; SS-10202; SS-10502 Reviderad datum 04-dec-2013

Lampliga brandslackningsmedel
Anvand slackningsmedel som ar lampliga for lokala férhallanden och omgivande milj6.

Brandslackningsmedel som av sakerhetsskal inte far anvandas
Ingen information tillganglig.

5.2. Sarskilda faror som amnet eller blandningen kan medféra

Séarskilda risker av &mnet / preparatet Inklusive forbranningsprodukter och gaser
Termisk sonderdelning kan leda till utslapp av irriterande gaser och angor.

5.3. Ré&d till brandbekampningspersonal

Sarskild skyddsutrustning for brandmaén
Som vid alla brander, anvand en tryckreglerad syrgasapparat och fullsténdig skyddsutrustning.

AVSNITT 6. Atgarder vid oavsiktliga utslapp

6.1. Personliga forsiktighetsatgarder, skyddsutrustning och nédfallsatgérder

Sorj for [amplig ventilation.

6.2. Miljoskyddsatgarder

Forhindra fortsatt lackage eller spill om det kan goras pa ett sakert satt. Forhindra att produkten kommer ut i avloppssystemet. Se
till att materialet inte férorenar grundvattnet. Spola inte ut i ytvatten eller avloppssystem. Fdrhindra utslépp i vattendrag, avliopp,
kéllare eller begransade utrymmen. Far inte slapppas ut i naturen.

6.3. Metoder och material fér inneslutning och sanering

Dam upp. Neutralisera med lime; soda. Sug upp med inert absorberande material. Sopa och skyffla upp i lampliga karl for
bortskaffande. Efter rengéring kan mindre aterstoder spolas bort med vatten.

6.4. Hanvisning till andra avsnitt

Se sektion 12 for ytterligare information

AVSNITT 7. Hantering och lagring

7.1. Forsiktighetsmatt for sdker hantering

Hantering
Sorj for [amplig ventilation

Atgéarder betraffande hygien
Hantera i enlighet med god yrkeshygien och sékerhetspraxis.

7.2. Forhallanden for séaker lagring inklusive ev oférenliga &mnen.

Forvara i ratt markta behallare. Forvara behallare val tillsluten pa en torr, sval och val ventilerad plats. Forvaras oatkomligt for barn.

7.3. Specifika anvandningsomréaden

Exponeringsscenario
Ingen information tillganglig

Andra riktlinjer
Ingen information tillganglig

AVSNITT 8. Begransning av exponeringen/personligt skydd

8.1. Kontrollparametrar
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SS-10102; SS-10202; SS-10502

Reviderad datum 04-dec-2013

Exponeringsgréanser

Kemiskt namn

EU

Storbritannien

Frankrike

Spanien

Tyskland

Salpetersyra

STEL 1 ppm

STEL: 1 ppm

STEL: 1 ppm

STEL: 1 ppm

TWA: 1 ppm

7697-37-2 STEL 2.6 mg/m3 STEL: 2.6 mg/m3 STEL: 2.6 mg/m3 STEL: 2.6 mg/m3 TWA: 2.6 mg/m3
Zink TWA: 0.1 mg/m3
7440-66-6 TWA: 2 mg/m3
Ceiling / Peak: 0.4
mg/m3
Ceiling / Peak: 4
mg/m3
Component Italien Portugal Nederlanderna Finland Danmark
Salpetersyra STEL: 1 ppm STEL: 4 ppm STEL: 1.3 mg/m3 TWA: 0.5 ppm
7697-37-2 (2) STEL: 2.6 mg/m?3 TWA: 2 ppm TWA: 1.3 mg/m3
STEL: 1 ppm
STEL: 2.6 mg/m?
Kemiskt namn Osterrike Schweiz Polen Norge Irland
Salpetersyra STEL 1 ppm STEL: 2 ppm STEL: 2.6 mg/m?3 TWA: 2 ppm STEL: 1 ppm
7697-37-2 STEL 2.6 mg/m3 STEL: 5 mg/m3 TWA: 1.4 mg/m3 TWA: 5 mg/m? STEL: 2.6 mg/m3
TWA: 2 ppm STEL: 4 ppm
TWA: 5 mg/m?3 STEL: 10 mg/m?

Harledd nolleffektniva

Ingen information tillgénglig

Uppskattad nolleffektkoncentration Ingen information tillgénglig

(PNEC)

8.2. Begransning av exponeringen

Tekniska atgarder

Personlig skyddsutrustning
Ogonskydd
Skyddsklader
Skyddshandskar
Andningsskydd

andningsskydd anvéndas.

Begrénsning av miljdexponeringen

Skyddsglastégon med sidoskydd.
lAngarmad kladsel.
skyddshandskar.

D& arbetare utsétts for koncentrationer éver exponeringsgransen skall sarskilt godkant

Ingen information tillganglig.

Se till att ventilationen &r tillrécklig, sarskilt i tillstdngda rum.

AVSNITT 9. Fysikaliska och kemiska egenskaper

Information om grundlaggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Aggregationstillstand
Utseende
Lukt

Egenskap

pH
Smaltpunkt/smaltpunktsomrade
Kokpunkt/kokpunktsomrade
Flampunkt
Avdunstningshastighet
Brannbarhet (fast, gas)
Angtryck

Angdensitet

Relativ densitet

Specifik vikt

Vattenloslighet
Fordelningskoefficient: n-oktanol/vatten
Sjalvantandningstemperatur
Sonderdelningstemperatur
Viskositet

Explosionsegenskaper

vatska
klar / farglos
Saknar lukt

Véarden

inga tillgangliga data
inga tillgangliga data
100 °C

inga tillgangliga data
inga tillgangliga data
inga tillgangliga data
inga tillgangliga data
inga tillgangliga data
inga tillgangliga data
inga tillgangliga data
Miscible

inga tillgangliga data
inga tillgangliga data
inga tillgangliga data
inga tillgangliga data

Ingen information tillganglig
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SS-10102; SS-10202; SS-10502

Reviderad datum 04-dec-2013

Oxiderande egenskaper

Ytterligare information
VOC-innehall

Ingen information tillganglig

Ingen information tillgéanglig

AVSNITT 10. Stabilitet och reaktivitet

10.1. Reaktivitet
inga tillgangliga data

10.2. Kemisk stabilitet
Stabil vid normala forhallanden.

10.3. Risken for farliga reaktioner

Farlig polymerisation upptrader e;.

10.4. Forhallanden som ska undvikas

Inga kanda.

10.5. Oférenliga material
Reducing agents

10.6. Farliga sénderdelningsprodukter

kvaveoxider (NOX).

AVSNITT 11. Toxikologisk information

11.1. Information om de toxikologiska effekterna

Akut toxicitet
Produktinformation
Inandning
Ogonkontakt
Hudkontakt

Fortaring

Produkten &r inte akut toxiskt enligt tillganglig eller levererad information.
Det finns inga tillgéngliga data for denna produkt
Det finns inga tillgéngliga data for denna produkt
Det finns inga tillgéngliga data for denna produkt

Det finns inga tillgéngliga data fér denna produkt.

Component

LD50 Oral LD50 Dermal LC50 Inhalation

Salpetersyra
7697-37-2(2)

=67 ppm (Rat)4h

Sensibilisering

mutagena effekter
cancerframkallande effekter
Reproduktionstoxisk
Fosterskadande effekter

Systemisk toxicitet for specifikt
malorgan (enkel exponering)

Systemisk toxicitet for specifikt
malorgan (upprepad exponering)

Ingen information tillgénglig.
Ingen information tillganglig.
Ingen information tillganglig
Ingen information tillganglig.
Ingen information tillganglig.

Ingen information tillgénglig

Ingen information tillganglig.
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SS-10102; SS-10202; SS-10502 Reviderad datum 04-dec-2013

Malorganseffekter Hud. Ogon. Andningsorgan.

Aspirationsfara Ingen information tillgénglig

AVSNITT 12. Ekologisk information

12.1. Toxicitet

Ekotoxicitetseffekter
Kan orsaka skadliga langtidseffekter i vattenmiljon Giftigt for vattenlevande organismer

Kemiskt namn Toxicitet for alger Toxicitet for fisk Toxicitet for Daphnia magna
mikroorganismer (vattenloppa)
Salpetersyra 72: 96 h Gambusia affinis
mg/L LC50
Zink EC50 0.11 - 0.271 mg/L 96 |2.16 - 3.05: 96 h Pimephales EC5048 h 0.139 - 0.908
h EC50 0.09 - 0.125 mg/L promelas mg/L LC50 mg/L (Daphnia magna)
72h flow-through 0.211 - 0.269:

96 h Pimephales promelas
mg/L LC50 semi-static 2.66:
96 h Pimephales promelas
mg/L LC50 static 30: 96 h
Cyprinus carpio mg/L LC50
0.45: 96 h Cyprinus carpio
mg/L LC50 semi-static 7.8:
96 h Cyprinus carpio mg/L
LC50 static 3.5: 96 h
Lepomis macrochirus mg/L
LC50 static 0.24: 96 h
Oncorhynchus mykiss mg/L
LC50 flow-through 0.59: 96 h
Oncorhynchus mykiss mg/L
LC50 semi-static 0.41: 96 h
Oncorhynchus mykiss mg/L

LC50 static
12.2. Persistens och nedbrytbarhet
Ingen information tillganglig.
12.3. Bioackumuleringsférmaga
Ingen information tillgénglig.
Kemiskt namn log Pow
Salpetersyra -2.3

12.4. Rorlighetii jord

Ingen information tillganglig.

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-beddémningen.

Ingen information tillgénglig.

12.6. Andra skadliga effekter

Denna produkt innehaller inga amnen som stér eller misstanks stéra endokrina organ.

AVSNITT 13. Avfallshantering

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Avfall fran dverskott/oanvanda Avlagsnas enligt foreskrift. Far inte slapppas ut i naturen.
produkter
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SS-10102; SS-10202; SS-10502

Reviderad datum 04-dec-2013

Fororenad forpackning

Ytterligare information

Ateranvand inte tdémd behallare.

Enligt den Europeiska Avfallskatalogen (EWC) &r avfallskoderna inte produktspecifika utan
anvandningsspecifika. Avfallskoder skall tilldelas av anvandaren baserade pa produktens

tilltankta anvandningsomréde.

AVSNITT 14. Transport information

IMDG/IMO

14.1. UN-nummer

14.2. Transportbendmning

14.3. Faroklass

14.4. Foérpackningsgrupp
Beskrivhinmg

14.5. Vattenférorenande amne

14.6. Sarskilda atgarder

14.7. Bulktransport enligt bilaga ll
till MARPOL 73/78 och IBC-koden

RID.

14.1. UN-nummer

14.2. Transportbendmning

14.3. Faroklass

14.4. Foérpackningsgrupp
Beskrivninmg

14.5. Miljofara

14.6. Sarskilda atgarder

ADR

14.1. UN-nummer

14.2. Transportbendmning

14.3. Faroklass

14.4. Foérpackningsgrupp
Beskrivninmg

14.5. Miljofara

14.6. Sarskilda atgarder

ICAO

14.1. UN-nummer

14.2. Transportbendmning

14.3. Faroklass

14.4. Foérpackningsgrupp
Beskrivninmg

14.5. Miljofara

14.6. Sarskilda atgarder

IATA

14.1. UN-nummer

14.2. Transportbendmning

14.3. Faroklass

14.4. Forpackningsgrupp
Beskrivninmg

14.5. Miljofara

14.6. Sarskilda atgarder

UN3264

Kolvaten, flytande, n.o.s

8

1]

Inte tillampligt.

ingen

ingen

Ingen information tillganglig

UN3264

Kolvéten, flytande, n.o.s
8

1]

Inte tillampligt

Ingen

ingen

UN3264

Kolvéten, flytande, n.o.s
8

1]

Inte tillampligt

Ingen

Ingen

UN3264

Kolvéten, flytande, n.o.s
8

1]

Inte tillampligt

Ingen

Ingen

UN3264

Kolvéten, flytande, n.o.s
8

Il

Inte tillampligt

Ingen

Ingen

AVSNITT 15. Gallande foreskrifter

15.1. Specifika sékerhets-, hdlso- och miljéregler/regelverk fér amnet eller blandningen

Internationella Férteckningar
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SS-10102; SS-10202; SS-10502 Reviderad datum 04-dec-2013

Alla komponenterna i produkten ar den féljande inventeringslistor: USA. (TSCA), Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Kanada
(DSL/NDSL), Filippinerna (PICCS), Japan (ENCS), Kina (IECSC), Australien (AICS), Korea (ECL).

TSCA Uppfyller
EINECS/ELINCS Uppfyller
DSL/NDSL Uppfyller
PICCS Uppfyller
ENCS Uppfyller
Kina Uppfyller
AICS Uppfyller
KECL Uppfyller
Legend

TSCA - Forenta staternas lag om kemikaliekontroll Sektion 8(b) Forteckning

EINECS/ELINCS - Europeiska forteckningen 6ver existerande, kommersiellt anvanda kemiska &mnen/EU-forteckningen éver anmalda kemiska
amnen

DSL/NDSL - Kanadas lista 6ver inhemska d&mnen/Lista dver icke inhemska d&mnen

PICCS - Filippinernas forteckning dver kemikalier och kemiska @&mnen

ENCS - Japan Befintliga och nya kemiska amnen

IECSC - Kina Forteckning dver existerande kemiska amnen

AICS - Australiska forteckningen dver kemiska @mnen

KECL - Koreanska befintliga och beddmda kemiska amnen

15.2. Kemikaliesékerhetsbedémning
Ingen information tillganglig

AVSNITT 16. Annan information

Fullstdndiga ordalydelsen av de R-fraser som nédmns i avsnitten 2 och 3

R35 - Starkt fratande

R 8 - Kontakt med brannbart material kan orsaka brand

R17 - Sjalvantander i luft

R15 - Vid kontakt med vatten bildas extremt brandfarliga gaser

R50/53 - Mycket giftigt for vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga langtidseffekter i vattenmiljon
R51/53 - Giftigt for vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga langtidseffekter i vattenmiljon
Utférlig text med hanvisning till H-6versikterna finns under avsnitt 2 och 3

H400 - Mycket giftigt for vattenlevande organismer

H410 - Mycket giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter

H250 - Spontanantander vid kontakt med luft

H260 - Vid kontakt med vatten utvecklas brandfarliga gaser som kan sjalvantédnda

H314 - Orsakar allvarliga fratskador p& hud och 6gon

H272 - Kan intensifiera brand.Oxiderande

Hanvisningar till viktig litteratur och datakallor
www.ChemADVISOR.com/

Utfardandedatum 04-dec-2013
Reviderad datum 04-dec-2013
Revideringsanmarkning Inte tillampligt.

Detta sékerhetsdatablad uppfyller kraven i Forordning (EG) Nr 1907/2006

Fritagande fran ansvar
Pa utgivningsdagen ar uppgifterna i detta sakerhetsdatablad sanningsenliga savitt vi vet. Informationen har ar enbart
avsedd som en anvisning for séker hantering, anvandning, processning, lagring, transport, avfallshantering och
utslappning och bor inte ses som en garanti eller kvalitetsspecifikation. Informationen géller endast det angivna
specifika materialet och galler nédvandigtvis inte i de fall dar sddant material anvands tillsammans med vilket som helst
annat material eller i vilken som helst process, om sd inte angivits i texten.

Slut varuinformationsblad

Sida 8/8



