SPECTRASCAN’ SAKERHETSDATABLAD

Utfardandedatum 10-sep-2013 Reviderad datum 10-sep-2013 Revisionsnummer 2

| AVSNITT 1. Namnet pa amnet/blandningen och bolaget/foretaget |

1.1. Produktbeteckning

Handelsnamn SS-10156; SS-10256; SS-10556
Produktbeskrivning 10000 pg/mL Silicon

1.2. Relevanta identifierade anvéandningar av &mnet eller blandningen och anvandningar som det avrads fran

Rekommendation betraffande laboratoriekemikalier
anvandning
Anvandningar som avrads Ingen information tillganglig

1.3. Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sdkerhetsdatablad

Kontakta tillverkaren
Teknolab

P.O. Box 33

1411 Kolbotn

Norway

Tel: + 47 66 81 34 70

Fax: + 4766813471
Web: www.spectrascan.no

1.4. Telefonnummer fér nédsituationer

Nodtelefonnummer +34.678750066

Chemtrec 1-800-424-9300 (US)

Europa See above
Norge Poisons Information (NO):+ 47 22 591300

AVSNITT 2. Farliga egenskaper

2.1. - Klassificering av amnet eller blandningen

FORORDNING (EG) nr 1272/2008
Klassificering i enlighet med EU-direktiven 67/54/EEG och 1999/45/EG
For den kompletta texten for R-fraserna ndmnda i denna sektion, se under sektion 16

Beredningen &r klassificerad som farlig i enlighet med Direktiv 1999/45/EG

Symbol(er) T - Giftig
R-code(s) T;R23/24/25 - C;R34

2.2. Markningsuppqifter

Farobeteckning
T - Giftig
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SS-10156; SS-10256; SS-10556

Reviderad datum 10-sep-2013

R-fras(er)
R34 - Fratande

R23/24/25 - Giftigt vid inandning, hudkontakt och fortaring

S-fras(er)
S26 - Vid kontakt med 6gonen, spola genast med mycket vatten och kontakta lakare

S45 - Vid olycksfall, illamaende eller annan paverkan, kontakta omedelbart lakare. Visa om mgjligt etiketten

S36/37/39 - Anvand lampliga skyddsklader och skyddshandskar samt skyddsglaségon eller ansiktsskydd

innehaller fluorvaete

2.3. Annan information

AVSNITT 3. Sammanséttning/information om bestandsdelar

3.1 Amne
Inte tillampligt

3.2. Blandningar

For den kompletta texten for R-fraserna namnda i denna sektion, se under sektion 16
Den utforliga texten for H-Oversikterna namnda i detta avsnitt, se avsnitt 16

Kemiskt namn EINECS-Nr. CAS-Nr Vikt% Klassificering EU - GHS Substance REACH N
Classification

fluorvaete EEC No. Present 7664-39-3 14 T+; R26/27/28 Acute Tox. 2 (H300) No data avali
C; R35 Acute Tox. 1 (H310)
Skin Corr. 1A (H314)
Acute Tox. 2 (H330)

Nitric acid EEC No. Present 7697-37-2 1 C; R35 Skin Corr. 1A (H314) No data avall

O; R8 Ox. Lig. 3 (H272)

AVSNITT 4. Atgéarder vid férsta hjalpen

4.1. Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen

Generell rekommendation
|akare.

Stank i 6gon

Omedelbar medicinsk vard ar nodvanfig. Skolj omedelbart med rikliga mangder vatten.
Efter forsta skoéljningen, ta av eventuella kontaktlionser och fortsatt skéljningen i minst 15

minuter. Hall 6gat ordentligt 6ppet under skoljningen. Riv ej p& skadade omraden.

Hudkontakt
av alla nedsmutsade klader och skor.

Fortaring

Omedelbar medicinsk vard ar nodvanfig. Framkalla INTE krakning. Skolj munnen med

vatten och drick sedan mycket vatten. Ge aldrig ndgonting genom munnen till en

medvetslds person.

Inandning

Kontakta omedelbart lakare eller giftinformationscentral. Flytta ut i friska luften. Vid

Omedelbar medicinsk vard ar nddvanfig. Visa detta varuinformationsblad for jourhavande

Omedelbar medicinsk vard ar nodvanfig. Tvatta omedelbart med tval och mycket vatten. Ta

andningssvarighet, ge syrgas. Om andningen ar oregelbunden eller upphort, ge konstgjord
andning. Undvik direkt kontakt med huden. Anvand svalgtub vid aterupplivning med

mun-mot-mun-metoden.
Skydd av de som ger forsta hjalp

4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordrojda

De viktigaste symptomen / effekter Fratskada. Andningssvarighet.

Anvand personlig skyddsutrustning. Undvik kontakt med hud, égon och klader.
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SS-10156; SS-10256; SS-10556 Reviderad datum 10-sep-2013

4.3. Indikation p& omedelbar medicinsk vard och vid behov specialbehandling

Information till l&akare Produkten ar ett fratande material. Tarmskoljning eller krékning kontraindiceras. Man ska
undersdka mojligheter att perforera magsacken eller matstrupen. Ge inte kemiska
antidoter. Kvéavning pa grund av tungédem kan férekomma. Det kan ske en méarkbar
sankning i blodtrycket samtidigt som det férekommer fuktigt rossel, skummig saliv och hdgt
pulstryck.

Denna produkt innehaller vatefluorid. Generds tillampning av kalciumglukonat gel pa den
drabbade huden kan indikeras

AVSNITT 5. Brandbekampningsatgarder

5.1. Slackmedel

Lampliga brandslackningsmedel
Anvand slackningsmedel som ar lampliga for lokala forhallanden och omgivande miljo.

Brandslackningsmedel som av sakerhetsskal inte far anvandas
Ingen information tillganglig.

5.2. Sarskilda faror som dmnet eller blandningen kan medféra

Sarskilda risker av amnet / preparatet Inklusive férbranningsprodukter och gaser
Produkten orsakar fratskador pa égon, hud och slemhinnor. Thermal decomposition can lead to release of toxic and corrosive
gases/vapors. Termisk sénderdelning kan leda till utslapp av irriterande gaser och angor.

5.3. R&d till brandbekdmpningspersonal

Séarskild skyddsutrustning for brandméan
Som vid alla brander, anvand en tryckreglerad syrgasapparat och fullstandig skyddsutrustning.

AVSNITT 6. Atgérder vid oavsiktliga utslapp

6.1. Personliga forsiktighetsatgarder, skyddsutrustning och nédfallsétgérder

Evakuera personal till sékra platser. Hall folk borta fran och pa vindsidan av spill/lacka. Sorj for lamplig ventilation. Anvand
personlig skyddsutrustning. Lat det ej komma i 6gon, pa hud eller pa kladerna.

Hanvisa till skyddsatgarderna uppraknade under sektion 7 och 8.

6.2. Miljoskyddsatgarder

Forhindra fortsatt lackage eller spill om det kan géras pa ett sakert satt. Spola inte ut i ytvatten eller avloppssystem. Forhindra att
produkten kommer ut i avloppssystemet.

6.3. Metoder och material fér inneslutning och sanering

Dam upp. Sug upp med inert absorberande material. Sopa och skyffla upp i lampliga kérl for bortskaffande. Efter reng6ring kan
mindre aterstoder spolas bort med vatten.

6.4. Hanvisning till andra avsnitt

Se sektion 12 for ytterligare information

AVSNITT 7. Hantering och lagring

7.1. Forsiktighetsmétt for sdker hantering
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Reviderad datum 10-sep-2013

Hantering

Anvand personlig skyddsutrustning. Hantera produkten endast i slutet system eller sorj for lamplig ventilation vid utrustningen. Bér
lamplig andningsapparat da ventilationen ar bristfallig. Lat det ej komma i 6gon, pa hud eller pa kladerna. Andas inte in angor och

sprutdimma.

Atgéarder betraffande hygien
Hantera i enlighet med god yrkeshygien och sékerhetspraxis. Anvand lampliga skyddshandskar samt skyddsglaségon eller
ansiktsskydd. Undvik kontakt med hud, 6gon och klader. At, drick eller rok ej under hantering av produkten. Tvétta handerna fore
raster och omedelbart efter hantering av produkten. Ta av och tvéatta fororenade klader innan de anvénds igen. Nedsmutsade
arbetsklader far inte anvandas utanfor arbetsplatsen. Normal rengdring av utrustning, arbetsomrade och klader.

7.2. Forhéllanden for séker lagring inklusive ev oférenliga &mnen.

Forvara i ratt markta behallare. Forvara behallare val tillslutna pa en sval, val ventilerad plats. Forvaras oatkomligt for barn.

Forpackningsmaterial som skall undvikas Glas. Ceramic. Metal.

7.3. Specifika anvandningsomréden

Exponeringsscenario

Ingen information tillgéanglig

Andra riktlinjer

Ingen information tillganglig

AVSNITT 8. Begransning av exponeringen/personligt skydd

8.1. Kontrollparametrar

Exponeringsgranser

Kemiskt namn EU Storbritannien Frankrike Spanien Tyskland
fluorvaete STEL: 3 ppm TWA: 1.8 ppm STEL: 3 ppm TWA: 1 ppm
7664-39-3 STEL: 2.5 mg/m3 TWA: 1.5 mg/m3 STEL: 2.5 mg/m3 TWA: 0.83 mg/m3

TWA: 1.8 ppm STEL: 3 ppm TWA: 1.8 ppm TWA: 1 mg/m3
TWA: 1.5 mg/m3 STEL: 2.5 mg/m?3 TWA: 1.5 mg/m3 Ceiling / Peak: 2 ppm
Ceiling / Peak: 1.66
mg/m3
Skin
Nitric acid STEL 1 ppm STEL: 1 ppm STEL: 1 ppm STEL: 1 ppm TWA: 1 ppm
7697-37-2 STEL 2.6 mg/m3 STEL: 2.6 mg/m? STEL: 2.6 mg/m3 STEL: 2.6 mg/m3 TWA: 2.6 mg/m3
Component Italien Portugal Nederlanderna Finland Danmark
fluorvaete TWA: 1.8 ppm Ceiling: 2 ppm STEL: 1 mg/m? TWA: 1.8 ppm TWA: 1.8 ppm
7664-39-3 (1.4) TWA: 1.5 mg/m3 TWA: 0.5 ppm TWA: TWA: 1.5 mg/m3  |TWA: 1.5 mg/m3 TWA:
STEL: 3 ppm 2.5 mg/m3 STEL: 3 ppm 2.5 mg/m3
STEL: 2.5 mg/m? STEL: 2.5 mg/m?
Skin
Nitric acid STEL: 1 ppm STEL: 4 ppm STEL: 1.3 mg/m? TWA: 0.5 ppm
7697-37-2 (1) STEL: 2.6 mg/m3 TWA: 2 ppm TWA: 1.3 mg/m3
STEL: 1 ppm
STEL: 2.6 mg/m?

Kemiskt namn Osterrike Schweiz Polen Norge Irland
fluorvaete Skin STEL: 2 ppm STEL: 2 mg/m? TWA: 0.5 mg/m3 TWA: 1.8 ppm
7664-39-3 STEL 3 ppm STEL: 1.66 mg/m3 |TWA: 0.5 mg/m3 TWA: 1 0.6 ppm TWA: 1.5 mg/m3 TWA:

STEL 2.5 mg/m3 TWA: 1 ppm 2 mg/m3 Skin 2.5 mg/m3
TWA: 1.8 ppm TWA: 0.83 mg/m3 STEL: 1.5 mg/m? STEL: 3 ppm
TWA: 1.5 mg/m3 STEL: 1.8 ppm STEL: 2.5 mg/m?3
Skin
Nitric acid STEL 1 ppm STEL: 2 ppm STEL: 2.6 mg/m?3 TWA: 2 ppm STEL: 1 ppm
7697-37-2 STEL 2.6 mg/m3 STEL: 5 mg/m3 TWA: 1.4 mg/m3 TWA: 5 mg/m3 STEL: 2.6 mg/m?3
TWA: 2 ppm STEL: 4 ppm
TWA: 5 mg/m? STEL: 10 mg/m?

Kemiskt namn

|Europeiska Unionen

Storbritannien

Frankrike

Spanien

Tyskland |
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7664-39-3 (1.4)

end of exposure or work
shift Fluoride
4 mg/g creatinine urine
prior to shift Fluoride

fluorvaete 3 mg/g creatinine 8 mg/L urine end of | 7.0 mg/g urine end of
7664-39-3 urine prior to shift shift Fluorides 2,F,l shift Fluoride
Fluorides measured as mg/g
10 mg/g creatinine Creatinine
urine end of shift 4.0 mg/g urine before
Fluorides beginning of next shift
Fluoride measured as
mg/g Creatinine
Component Italien Portugal Nederlanderna Finland Danmark
fluorvaete (ACGIH:) 3 mg/g
7664-39-3 (1.4) Creatinine urine prior
to shift Fluorides
Nonspecific
(ACGIH:) 10 mg/g
Creatinine urine end of}
shift Fluorides
Background,
nonspecific
Kemiskt namn Osterrike Schweiz Polen Norge Irland
fluorvaete 7 mg/g creatinine urine
7664-39-3 end of shift Fluoride X
4 mg/g creatinine urine
before subsequent
shift Fluoride X
Component Romania Slovakien Lettland Bulgarien
fluorvaete 7 mg/g creatinine urine

Harledd nolleffektniva

Uppskattad nolleffektkoncentration

(PNEC)

Ingen information tillganglig

8.2. Begransning av exponeringen

Tekniska atgarder

Ingen information tillganglig

Se till att ventilationen ar tillracklig, sarskilt i tillstangda rum.

Personlig skyddsutrustning

Ogonskydd
Skyddsklader
Skyddshandskar
Andningsskydd

Tattslutande skyddsglaségon. Ansiktsskydd.
ogenomtranglig kladsel. stévlar. Kemikalieresistent forklade.
ogenomtréngliga handskar.
D4 arbetare utsétts for koncentrationer Gver exponeringsgransen skall sarskilt godkant
andningsskydd anvéandas. Om exponeringsgranser har éverskridits eller man kénner
irritation, maste man anvanda andningsskydd som godkéants av NIOSH/MSHA.
Andningsskydd maste tillhandahallas i enlighet med gallande lokala bestammelser.

Begransning av miljdexponeringen Forhindra att produkten kommer ut i avloppssystemet.

AVSNITT 9. Fysikaliska och kemiska egenskaper

Information om grundlaggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Aggregationstillstand
Utseende
Lukt

Egenskap
pH

Smaltpunkt/smaltpunktsomrade
Kokpunkt/kokpunktsomrade

Flampunkt
Avdunstningshastighet
Bréannbarhet (fast, gas)
Angtryck

Angdensitet

vatska
klar / farglos
Saknar lukt

Véarden

inga tillgangliga data
inga tillgangliga data
100 °C

inga tillgangliga data
inga tillgangliga data
inga tillgangliga data
inga tillgangliga data
inga tillgangliga data

Sida 5/9



SS-10156; SS-10256; SS-10556 Reviderad datum 10-sep-2013

Relativ densitet inga tillgangliga data
Specifik vikt inga tillgangliga data
Vattenloslighet Miscible

Loslighet i andra l6sningsmedel inga tillgangliga data
Fordelningskoefficient: n-oktanol/vatten inga tillgangliga data
Sjalvantandningstemperatur inga tillgangliga data
Sdnderdelningstemperatur inga tillgangliga data
Viskositet inga tillgangliga data

Explosionsegenskaper
Oxiderande egenskaper

Ingen information tillganglig
Ingen information tillganglig

Ytterligare information
VOC-innehall

Ingen information tillganglig

AVSNITT 10. Stabilitet och reaktivitet

10.1. Reaktivitet
inga tillgéngliga data

10.2. Kemisk stabilitet
Stabil vid normala forhallanden.

10.3. Risken for farliga reaktioner
Ingen under normal bearbetning.

10.4. Forhéllanden som ska undvikas

Varme, flammor och gnistor.

10.5. Oférenliga material

Ammoniak 18 - Alkalis baser. Cyanider. Common metals.

10.6. Farliga sénderdelningsprodukter

May emit toxic fumes under fire conditions. kvaveoxider (NOXx). Véatefluorid.

AVSNITT 11. Toxikologisk information

11.1. Information om de toxikologiska effekterna

Akut toxicitet

Produktinformation

Giftigt vid inandning. Giftigt vid hudkontakt. Giftigt vid fértaring. Produkten orsakar
fratskador p& 6gon, hud och slemhinnor.

Inandning Giftigt vid inandning. Fratande. Inandning av frétande &mnen kan leda till toxiskt lungtdem.
Fratande pa andningssystemet.
Ogonkontakt Fratande.
Hudkontakt Giftigt vid hudkontakt. Kan absorberas genom huden i farliga halter. Fratande. Symptomen
kan vara fordréjda.
Fortaring Giftigt vid fortaring. Kan ge fratsar i mun. Svalg och mage.
Component LD50 Oral LD50 Dermal LC50 Inhalation
fluorvaete =1276 ppm (Rat)1h
7664-39-3 (1.4)
Nitric acid =67ppm (Rat)4h
7697-37-2 (1)

Sensibilisering

Ingen information tillganglig.
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mutagena effekter
cancerframkallande effekter
Reproduktionstoxisk
Fosterskadande effekter

Systemisk toxicitet for specifikt
malorgan (enkel exponering)

Systemisk toxicitet for specifikt
malorgan (upprepad exponering)

Malorganseffekter

Aspirationsfara

Ingen information tillgénglig.
Ingen information tillgénglig
Ingen information tillganglig.
Ingen information tillgénglig.

Ingen information tillganglig

Ingen information tillgénglig.

Ogon. Andningsorgan. Hud. Hjartkérlsystem.

Ingen information tillganglig

AVSNITT 12. Ekologisk information

12.1. Toxicitet

Ekotoxicitetseffekter

Kemiskt namn

Toxicitet for alger

Toxicitet for fisk

Toxicitet for
mikroorganismer

Daphnia magna
(vattenloppa)

fluorvaete 660: 48 h Leuciscus idus EC50 48 h = 270 mg/L
mg/L LC50 (Daphnia species)
Nitric acid 72: 96 h Gambusia affinis
mg/L LC50

12.2. Persistens och nedbrytbarhet

Ingen information tillganglig.

12.3. Bioackumuleringsférmaga

Kemiskt namn log Pow
fluorvaete -1.4
Nitric acid -2.3

12.4. Rorlighetii jord

This information is not available.

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-beddémningen.

Ingen information tillganglig.

12.6. Andra skadliga effekter

Denna produkt innehaller inga &amnen som stor eller misstanks stéra endokrina organ.

AVSNITT 13. Avfallshantering

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Avfall fran éverskott/oanvanda
produkter

Avlagsnas enligt foreskrift.
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Fororenad forpackning

Ytterligare information

Ateranvand inte tdémd behallare.

Enligt den Europeiska Avfallskatalogen (EWC) &r avfallskoderna inte produktspecifika utan
anvandningsspecifika. Avfallskoder skall tilldelas av anvandaren baserade pa produktens

tilltankta anvandningsomréde.

AVSNITT 14. Transport information

IMDG/IMO

14.1. UN-nummer

14.2. Transportbendmning

14.3. Faroklass

Birisker

14.4. Foérpackningsgrupp
Beskrivnhinmg

14.5. Vattenférorenande &mne

14.6. Sarskilda atgarder

14.7. Bulktransport enligt bilaga Il

till MARPOL 73/78 och IBC-koden

RID

14.1. UN-nummer

14.2. Transportbendmning

14.3. Faroklass

14.4. Foérpackningsgrupp
Beskrivninmg

14.5. Miljofara

14.6. Sarskilda atgarder

ADR

14.1. UN-nummer

14.2. Transportbendmning

14.3. Faroklass

14.4. Forpackningsgrupp
Beskrivnhinmg

14.5. Miljofara

14.6. Sarskilda atgarder

ICAO

14.1. UN-nummer

14.2. Transportbendmning

14.3. Faroklass
Birisker

14.4. Forpackningsgrupp
Beskrivhinmg

14.5. Miljofara

14.6. Sarskilda atgarder

IATA

14.1. UN-nummer

14.2. Transportbendamning

14.3. Faroklass

Birisker

14.4. Forpackningsgrupp
Beskrivhinmg

14.5. Miljofara

14.6. Sarskilda atgarder

UN2922

Corrosive liquid, toxic

8

6.1

1]

Inte tillampligt.

ingen

ingen

Ingen information tillganglig

UN2922

Corrosive liquid, toxic
8

1]

Inte tillampligt

Ingen

ingen

UN2922

Corrosive liquid, toxic
8

1]

Inte tillampligt

Ingen

Ingen

UN2922

Corrosive liquid, toxic
8

6.1

1]

Inte tillampligt

Ingen

Ingen

UN2922

Corrosive liquid, toxic
8

6.1

1]

Inte tillampligt

Ingen

Ingen

AVSNITT 15. Gallande foreskrifter
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15.1. Specifika sékerhets-, halso- och miljéregler/regelverk fér amnet eller blandningen

Internationella Férteckningar

Alla komponenterna i produkten ar den féljande inventeringslistor: USA. (TSCA), Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Kanada

(DSL/NDSL), Filippinerna (PICCS), Japan (ENCS), Kina (IECSC), Australien (AICS), Korea (ECL).

TSCA Uppfyller
EINECS/ELINCS Uppfyller
DSL/NDSL Uppfyller
PICCS Uppfyller
ENCS Uppfyller
Kina Uppfyller
AICS Uppfyller
KECL Uppfyller
Legend

TSCA - Forenta staternas lag om kemikaliekontroll Sektion 8(b) Forteckning

EINECS/ELINCS - Europeiska forteckningen over existerande, kommersiellt anvanda kemiska &mnen/EU-forteckningen dver anmélda kemiska

amnen

DSL/NDSL - Kanadas lista éver inhemska d&mnen/Lista 6ver icke inhemska @mnen
PICCS - Filippinernas foérteckning éver kemikalier och kemiska &mnen

ENCS - Japan Befintliga och nya kemiska @mnen

IECSC - Kina Forteckning 6ver existerande kemiska amnen

AICS - Australiska forteckningen dver kemiska @mnen

KECL - Koreanska befintliga och bedémda kemiska amnen

15.2. Kemikaliesékerhetsbedémning
Ingen information tillganglig

AVSNITT 16. Annan information

Fullstdndiga ordalydelsen av de R-fraser som namns i avsnitten 2 och 3
R35 - Starkt fratande

R 8 - Kontakt med brannbart material kan orsaka brand

R34 - Fratande

R26/27/28 - Mycket giftigt vid inandning, hudkontakt och fortaring

R23/24/25 - Giftigt vid inandning, hudkontakt och fortaring

Utforlig text med hanvisning till H-6versikterna finns under avsnitt 2 och 3
H300 - Dodligt vid fortéring

H310 - Dédligt vid hudkontakt

H314 - Orsakar allvarliga fratskador p& hud och 6gon

H330 - Dédligt vid inandning

H272 - Kan intensifiera brand.Oxiderande

Hanvisningar till viktig litteratur och datakallor
www.ChemADVISOR.com/

Utfardandedatum 10-sep-2013
Reviderad datum 10-sep-2013
Revideringsanmarkning Inte tillampligt.

Detta sékerhetsdatablad uppfyller kraven i Forordning (EG) Nr 1907/2006

Fritagande fran ansvar

Pa utgivningsdagen ar uppgifterna i detta sakerhetsdatablad sanningsenliga savitt vi vet. Informationen har ar enbart
avsedd som en anvisning for séker hantering, anvandning, processning, lagring, transport, avfallshantering och
utslappning och bor inte ses som en garanti eller kvalitetsspecifikation. Informationen géaller endast det angivna
specifika materialet och galler nédvandigtvis inte i de fall dar sddant material anvands tillsammans med vilket som helst

annat material eller i vilken som helst process, om sa inte angivits i texten.
Slut varuinformationsblad
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