VARUINFORMATIONSBLAD
o enligt EG-Direktiv 2001/58/EG
SPECTRASCAN SS-1151, SS-1251, SS-1551

Revisionsnummer 2, Reviderad datum augusti 15, 2011

Produktkod SS-1151 RU
Handelsnamn 1000 pg/mL Ruthenium
Vanligt namn Ruthenium in Dilute Hydrochloric Acid
Tillverkare, importor, leverantor Teknolab
P.O. Box 33
1411 Kolbotn
Norway

Tel: + 47 66 81 34 70
Fax: +47 66 81 34 71
Web: www.spectrascan.no

Nodtelefonnummer 800-424-9300 CHEMTREC (24 hrs)

CAS Chemical Name % Weight ACGIH* OSHA*
7732-18-5 |Water ~89.7 N/A N/A
7647-01-0  |Hydrogen chloride ~10 N/A N/A
10049-08-8 |Ruthenium chloride (RuCI3) ~0.3 N/A N/A

* ACGIH - Occupational Exposure Limits - TWAs
* OSHA - Final PELs - Time Weighted Averages (TWAs)

Nodlagesoversikt
e Angor kan vara irriterande fér dgon, nésa, hals och lungor

e fratande
Kontakt med 6gon e Kan ge upphov till allergisk reaktion
Kontakt med hud e |rriterar huden
Inandning e Kan irritera andningsorganen
Fortaring e Farligt vid fortaring

e EG-markning

Generell reckommendation e Visa detta varuinformationsblad for jourhavande lakare
Kontakt med hud e Tvatta omedelbart med tval och mycket vatten. Ta av alla nedsmutsade

klader och skor
e Kontakta om nddvandigt [&kare
Skolj omedelbart med rikliga mangder vatten. Efter forsta skoljningen, ta av
eventuella kontaktlionser och fortsatt skdljningen i minst 15 minuter
Hall 6gat ordentligt 6ppet under skdljningen
Om 6gonirritation bestar, kontakta en specialist
Uppsok frisk luft om angor olyckligtvis har inandats
Vid andningssvarighet, ge syrgas
Kontakta om nédvandigt lakare
Kontakta omedelbart I&kare eller giftinformationscentral
Vid fértaring kontakta omedelbart Iakare. Visa om majligt etiketten
Om vid medvetande drick mycket vatten

Kontakt med 6gon

Inandning

Fortaring
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Flampunkt

Lampligt brandslackningsmedel

e Anvand slackningsmedel som &r lampliga for
lokala férhallanden och omgivande miljé

Sarskilda risker

e Termisk sOnderdelning kan leda till utslapp av
irriterande gaser och angor

Sarskilda atgarder

e Brandavfall och férorenat slackvatten skall
omhandertas enligt foreskrift

Speciell skyddsutrustning for brandpersonal °

Som vid varje brand, anvand sjalvburen
tryckluftsutrustning, MSHA/NIOSH (godkand eller
likvardig) och full skyddsutrustning

NFPA (National Fire Protection Association =
Nationella Brandskyddsforenigen))

Halsa - 2
Brandrisk - 0
Reaktivitet - 0

gaser som bildas kan besta ave:

Vid brand genom ofullstandig forbranning Farliga

Vateklorid gas.

Personliga forsiktighetsatgarder

Evakuera personal till sakra platser

Hall folk borta fran och pa vindsidan av spill/lacka
Anvand personlig skyddsutrustning

Saorj for 1amplig ventilation

Miljoskyddsatgarder

Forhindra fortsatt lackage eller spill om det kan goras pa ett sakert satt
Forhindra att produkten kommer ut i avlioppssystemet

Saneringsmetoder

Dam upp
Sakerhetsdatablad tillganglig for yrkesutbévare vid forfragan

Absorbera spill med inert material (t ex torr sand eller jord) och lagg det i en
behallare for kemiskt avfall

Efter rengoring kan mindre aterstoder spolas bort med vatten

Hantering

Forebyggande skyddsatgarder

Anvand endast i lokaler med tillracklig ventilation

Rekommendation for saker
hantering

Anvand personlig skyddsutrustning

Lagring

Forebyggande skyddsatgarder | e Forvarairatt markta behallare

e Fodrvara i rumstemperatur i originalférpackningen

e Forvara behallare val tillsluten pa en torr, sval och val ventilerad plats
Icke blandbara produkter e organiskt material

e reduktionsmedel

Personlig skyddsutrustning

Skyddshandskar ogenomtrangliga handskar
Ogonskydd tattslutande skyddsglaségon
Andningsskydd Sorj for god ventilation
Skyddsklader Kemikalieresistent forklade

laboratorierock

Atgérder betriffande hygien

At, drick eller rok ej under hanteringen
Normal rengdring av utrustning, arbetsomrade och klader

Allman information
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Form vatska.
Utseende klar

Farg amber.
Lukt Svag Kilor.
Viktig Halsosédkerhets- och Miljéinformation
pH Oto2
Kokpunkt/kokpunktsomrade 100
Flampunkt N/A
Angtryck N/A.
Vattenloslighet blandbar.

Stabilitet

Stabil vid normala férhallanden
Farlig polymerisation upptrader ej

Material som skall undvikas

organiskt material
reduktionsmedel

Farliga
soénderdelningsprodukter

Vateklorid gas

Akut toxicitet

Innehallsuppgifter

CAS Chemical Name % Weight LD50/oralt/ratta = LD50/dermalt/ratta =

7732-18-5 |Water ~89.7 N/A N/A

7647-01-0 |Hydrogen chloride ~10 Inhalation LC50 Rat: 3124 | Inhalation LC50 Rat: 3124
ppm/1H ppm/1H

10049-08-8 |Ruthenium chloride (RuClI3) ~0.3 N/A N/A

Produktinformation

Lokala effekter

Poison

Hudirritation

Kan férorsaka hudirritation och/eller hudinflammation.

Ogonirritation

Kan ge Ogonirritation hos kansliga personer.

Inandning

Kan irritera andningsorganen.

Fortaring

Farligt vid fortaring. For anvandning endast i industriella installeringar.

Kronisk toxicitet

Undvik upprepad exponering.

Ekotoxicitetseffekter

Innehallsuppgifter

. o . " * EMD -
CAS Chemical Name % Weight EFAD EFFSD Ecotoxicity*
7732-18-5 |Water ~89.7 N/A N/A N/A
7647-01-0 |Hydrogen chloride ~10 N/A 48 Hr LC50 N/A
bluegill: 3.6 mg/L
10049-08-8 |Ruthenium chloride (RuClI3) ~0.3 N/A N/A N/A
* EFAD - Ecotoxicity - Freshwater Algae Data
* EFFSD - Ecotoxicity - Freshwater Fish Species Data
* EMD - Ecotoxicity - Microtox Data
Produktinformation
Lat inte materialet férorena grundvattnet eller i avloppsnatet
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Ytterligare information

Avfall fran 6verskott/oanvinda e Enligt lokala och nationella bestammelser
produkter

Fororenad férpackning e Tomma behallare skall lamnas till lokal ateranvandning, atervinning eller
sophantering

DOT
UN-Nr UN3264 / Class 8
Proper shipping name Fratande vatska, sura, oorganisk, n.o.s

Forpackningsgrupp [

IATA-DGR
UN-Nr UN3264 / Class 8
Proper shipping name Fratande vatska, sura, oorganisk, n.o.s

Forpackningsgrupp i

Kan ge allergi vid inandning och hudkontakt:

CAS Chemical Name % Weight CPCL* NJRTK* CERCLA/SARA*
7732-18-5 Water ~89.7 N/A N/A N/A
7647-01-0 Hydrogen chloride ~10 N/A sn 1012; sn 2909 (gas |5000 Ib final RQ; 2270
only) kg final RQ
10049-08-8 Ruthenium chloride (RuCI3) ~0.3 N/A N/A N/A

* CPCL - California - Proposition 65 - Carcinogens List
* NJRTK - New Jersey - Department of Health RTK List
* CERCLA/SARA - Hazardous Substances and their Reportable Quantities

Kan orsaka sensibilisering hos kansliga personer vid hudkontakt eller vid inandning av damm:

CAS Chemical Name % Weight WHMIS* EINECCS - European Union*
7732-18-5 Water ~89.7 Uncontrolled product according to 231-791-2

WHMIS classification criteria
7647-01-0 Hydrogen chloride ~10 A, D1A, E; E (including 0.02 N, 231-595-7

0.05N,0.2 N, 0.333 N, 0.5N);

D1B, E (including 10%, 28%, 2

N); D1A, E (including 31.45%,
32%)

10049-08-8 Ruthenium chloride (RuClI3) ~0.3 N/A 233-167-5

* WHMIS - Canada - WHMIS - Classifications of Substances

* EINECCS - European Union - European inventory of Existing Commercial Chemical Substances (EINECCS)

The above information is believed to be accurate and represents the best information available to us. It
has been compiled from the data presented in various technical publications and our experience and
should only be used as a guide for handling this product. It is the user's responsibility to determine the
suitability of this information for their particular purposes. We assume that only qualified individuals,
trained and familiar with procedures suitable to this product will handle this material. Teknolab assumes
no responsibility and shall not be held liable for any damage resulting from misuse of this product.
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