SPECTRASCAN’ SAKERHETSDATABLAD

Utgivningsdatum 30-maj-2017 Revisionsdatum 07-sep-2016 Revisionsnummer 2

| Avsnitt 1: NAMNET PA AMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FORETAGET |

1.1. Produktbeteckning

Produktnamn SS-1112; SS-1212; SS-1512
Produktbeskrivning 1000 pg/mL Aluminum

1.2. Relevanta identifierade anvandningar av &mnet eller blandningen och anvéndningar som det avrads frén

Rekommenderat bruk Laboratoriekemikalier
Anvandningar som det avrads fran Ingen information tillganglig

1.3. Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sdkerhetsdatablad

Foretag

Teknolab

Verkstedveien 29

1400 Ski

Norway

Tel:+47 66 81 34 70

Fax: +47 66 81 34 71

e-mail: mail@teknolab.no

Web: www.spectrascan.no

1.4. Telefonnummer fér nédsituationer

Chemtrec 1-800-424-9300 (North America)
Chemtrec +1 703-741-5970 (International)

Europa See above
Norge Poisons Information (NO):+ 47 22 591300

Avsnitt 2: FARLIGA EGENSKAPER

2.1. Klassificering av amnet eller blandningen

FORORDNING (EG) nr 1272/2008
Klassificering i enlighet med EU-direktiven 67/54/EEG och 1999/45/EG

Symbol(er)
Ej farlig

GHS

[Fratande/irriterande p& huden [Kategori 1 Underkategori B - (H314) |

For den kompletta texten for R-fraserna ndmnda i denna sektion, se under sektion 16

2.2. Markningsuppgifter
Produktbeteckning
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Signalord
Fara

Faroangivelser
H314 - Orsakar allvarliga fratskador pa hud och 6gon

Skyddsangivelser - EU (828, 1272/2008)

P260 - Inandas inte damm/rok/gaser/dimma/angor/sprej

P280 - Anvand skyddshandskar/skyddsklader/6gonskydd/ansiktsskydd

P303 + P361 + P353 - VID HUDKONTAKT (4ven haret): Ta omedelbart av alla nedstankta klader. Skolj huden med vatten/duscha
P305 + P351 + P338 - VID KONTAKT MED OGONEN: Skdlj forsiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om
det gar latt. Fortsétt att skolja

P310 - Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller lékare

2.3. Annan information
Ingen information tillgéanglig

Avsnitt 3: SAMMANSATTNING/INFORMATION OM BESTANDSDELAR

3.1 Amnen
Kemiskt Namn EC-nr CAS-nr Vikt-% Klassificering enligt |  Klassificering REACH-rec
direktivet 67/548/EEG enligt

eller 1999/45/EG férordningen (EG)

nr 1272/2008 [CLP]
Salpetersyra EEC No. Present 7697-37-2 3 C; R35 (EUHO71) Inga data tillga

O; R8 Skin Corr. 1A (H314)

Ox. Lig. 2 (H272)

For den kompletta texten for R-fraserna ndmnda i denna sektion, se under sektion 16

Den utforliga texten for H-oversikterna ndmnda i detta avsnitt, se avsnitt 16

Avsnitt 4: ATGARDER VID FORSTA HJALPEN

4.1. Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen

Inandning Flytta ut i friska luften.
Hudkontakt Tvéatta omedelbart med tval och mycket vatten. Ta av alla nedsmutsade klader och skor.
Naringsintag Skolj munnen med vatten och drick sedan mycket vatten.

4.2. viktigaste symptomen och effekterna, b&de akuta och fordrdjda

De viktigaste symptomen och Astmaliknande och/ eller hudallergilikknande symptom.
effekterna

4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och séarskild behandling som eventuellt kréavs

Upplysning till [akaren Behandla enligt symptom

Avsnitt 5: BRANDBEKAMPNINGSATGARDER
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5.1. Slackmedel

Lampligt slackningsmedel
Anvand slackningsmedel som lampar sig for omstandigheterna och den omgivande miljon.

Olampligt slackningsmedel
Ingen information tillganglig

5.2. Sarskilda faror som dmnet eller blandningen kan medféra

Termisk nedbrytning kan leda till utslapp av irriterande gaser och angor

5.3. Rad till brandbek&dmpningspersonal

Som vid alla brander, anvénd en tryckreglerad syrgasapparat och fullstandig skyddsutrustning.

Avsnitt 6: ATGARDER VID OAVSIKTLIGA UTSLAPP

6.1. Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nédsituationer

Personliga Forsiktighetsatgarder
Séakerstéll tillracklig ventilation.

Rad till raddningspersonal
Sékerstall tillrécklig ventilation.

6.2. Miljoskyddséatgarder

Forhindra ytterligare lackage eller spill om det ar sékert att gora det.

6.3. Metoder och material for inneslutning och sanering

Inneslutningsmetoder Forhindra ytterligare lackage eller spill om det &r sékert att gora det.

Stadmetoder Samlas upp pa mekanisk vag i lamplig behallare for bortskaffande.

6.4. Hanvisning till andra avsnitt

Se Avsnitt 12: EKOLOGISK INFORMATION.

Avsnitt 7: HANTERING OCH LAGRING

7.1. Forsiktighetsmatt for sdker hantering

Tekniska atgarder/skyddsatgarder
Séakerstall tillracklig ventilation.

Hygienatgarder
Hantera enligt god industrihygienisk praxis och god sakerhetspraxis.

7.2. Forhéllanden fér séker lagring, inklusive eventuell oférenlighet

Tekniska atgarder/skyddsatgarder
Forvara behallaren vél tillsluten pa en torr och val ventilerad plats.

Avsnitt 8: BEGRANSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

8.1. Kontrollparametrar

Exponeringsgréanser

Kemiskt Namn EU Storbritannien Frankrike Spanien Tyskland
Salpetersyra STEL 1 ppm STEL: 1 ppm STEL: 1 ppm STEL: 1 ppm TWA: 1 ppm
7697-37-2 STEL 2.6 mg/m3 STEL: 2.6 mg/m3 STEL: 2.6 mg/m?3 STEL: 2.6 mg/m3 TWA: 2.6 mg/m3
Component | Italien | Portugal | Nederlanderna | Finland Danmark
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Salpetersyra STEL: 1 ppm STEL: 4 ppm STEL: 1.3 mg/m? TWA: 0.5 ppm
7697-37-2 (3) STEL: 2.6 mg/m3 TWA: 2 ppm TWA: 1.3 mg/m3
STEL: 1 ppm
STEL: 2.6 mg/m?
Kemiskt Namn Sverige Osterrike Schweiz Polen Norge Irland
Salpetersyra LLV: 2 ppm STEL 1 ppm STEL: 2 ppm STEL: 2.6 mg/m? [TWA: 2 ppm STEL: 1 ppm
7697-37-2 LLV: 5 mg/m?3 STEL 2.6 mg/m® | STEL:5mg/mé | TWA: 1.4 mg/m3 |TWA:5 mg/m?3 STEL: 2.6 mg/m3
STV: 5 ppm TWA: 2 ppm STEL: 2 ppm
STV: 13 mg/m3 TWA: 5 mg/m3 STEL: 5 mg/m3

Harledd nolleffektniva (DNEL)

Ingen information tillgénglig

Uppskattad nolleffektkoncentration Ingen information tillgénglig.

(PNEC)

8.2. Begrénsning av exponeringen

Tekniska atgarder

Personlig skyddsutrustning
Ogon-/ansiktsskydd
Handskydd
Hud- och Kroppsskydd
Andningsskydd

tattslutande skyddsglaségon.
Ogenomtrangliga handskar.

Langarmad kladsel.
Nar arbetare utsatts for koncentrationer som éverskrider exponeringsgransen méaste de

anvanda lampliga certifierade andningsskydd.

Begrénsning av miljdexponeringen

Ingen information tillganglig.

Sakerstall tillracklig ventilation, sarskilt i avgransade omraden.

Avsnitt 9: FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Information om grundlaggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Aggregationstillstand
Utseende
Lukt

Egendom

pH-VARDE
Smaltpunkt/smaltpunktsomrade
Kokpunkt/kokpunktsomrade
Avdunstningshastighet
Brandfarlighet (fast form, gas)
Angtryck

Angdensitet

Relativ Densitet

Specifik vikt

Vattenloslighet
Fordelningskoefficient: n-oktanol/vatten
Sjalvantandningstemperatur
Sodnderfallstemperatur
Viskositet

Explosiva egenskaper
Oxiderande egenskaper

Annan information
VOC-innehall

Vatska
klar / farglos
Luktfritt

Varden

Inga data tillgangliga
Inga data tillgangliga
100 °C

Inga data tillgangliga
Inga data tillgéangliga
Inga data tillgangliga
Inga data tillgéngliga
Inga data tillgéngliga
Inga data tillgangliga
Blandbar

Inga data tillgangliga
Inga data tillgangliga
Inga data tillgangliga
Inga data tillgéangliga

Ingen information tillgéanglig
Ingen information tillgéanglig

Ingen information tillganglig

Avsnitt 10: STABILITET OCH REAKTIVITET

10.1. Reaktivitet

Inga data tillgangliga.

10.2. Kemisk stabilitet
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Stabil under normala forhallanden.

Explosionsdata

Kénslighet for mekaniska stétar ~ Ingen.
Kéanslighet for statisk urladdning  Ingen.

10.3. Risken for farliga reaktioner

Farlig Polymerisation
Farlig polymerisation forekommer inte.

Farliga reaktioner
Inget under normal bearbetning.

10.4. Forhéllanden som ska undvikas

Ingen kand.

10.5. Oférenliga material

Reduktionsmedel

10.6. Farliga nedbrytningsprodukter

Kvéaveoxider (NOX).
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Avsnitt 11: TOXIKOLOGISK INFORMATION

11.1. Information om de toxikologiska effekterna

Akut Toxicitet

Produktinformation

Inandning
Ogonkontakt
Hudkontakt

Naringsintag

Produkten medfér ingen akut giftighetsfara, baserat pa kand eller tillhandahallen
information.

Det finns inga tillgangliga data for denna produkt.
Det finns inga tillgangliga data fér denna produkt.
Det finns inga tillgangliga data for denna produkt.

Det finns inga tillgangliga data for denna produkt.

Foljande varden beréknas enligt kapitel 3.1 i GHS-dokumentet

ATEmix (inandning -
damm/dimma)

ATEmix (inandning - anga)
Unknown acute toxicity

726.70 mg/l

2,233.00 mgl/l

0 % av blandningen bestar av ingredienser av okand akut toxicitet.

Fratande/irriterande pa huden
Ogonskadalirritation
Sensibilisering

Mutagena effekter
Carcinogena effekter
Reproduktiv toxicitet

STOT - enstaka exponering
STOT - upprepad exponering

Fara vid aspiration

Ingen information tillganglig.
Ingen information tillgénglig.
Ingen information tillganglig.
Ingen information tillganglig.
Ingen information tillganglig.
Ingen information tillganglig.
Ingen information tillgénglig.
Ingen information tillganglig.

Ingen information tillganglig.

Avsnitt 12: EKOLOGISK INFORMATION

12.1. Toxicitet

Innehaller 0.1 % komponenter med okand fara for vattenmiljo

Kemiskt Namn Alger/vattenlevande vaxter Fisk Kréaftdjur
Salpetersyra 72: 96 h Gambusia affinis mg/L
LC50

12.2. Persistens och nedbrytbarhet

Ingen information tillganglig.

12.3. Bioackumuleringsférmaga

Ingen information tillgénglig.

| Kemiskt Namn Fordelningskoefficient
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| Salpetersyra

2.3 |

12.4. Roérligheten i jord

Rorligheten i jord
Ingen information tillganglig.

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen

Ingen information tillgénglig.

12.6. Andra skadliga effekter.

Avsnitt 13: AVFALLSHANTERING

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Avfall frén rester/oanvanda
produkter

Fororenad forpackning

Annan information

Avfall ska hanteras i enlighet med regionala, nationella och lokala bestammelser.

Ateranvand inte tdémd behallare.

Enligt den Europeiska Avfallskatalogen (EWC) &r avfallskoderna inte produktspecifika utan
anvandningsspecifika. Avfallskoder bér tilldelas av anvandaren, baserat pa
tilampningsomradet dar produkten anvandes.

Avsnitt 14: TRANSPORTINFORMATION

IMDG

14.1. UN-nr

14.2. Officiell transportbenamning

14.3. Faroklass

14.4. Forpackningsgrupp
Beskrivning

14.5. Havsférorenande amne

14.6. Sarskilda bestammelser

14.7. Bulktransport enligt bilaga Il

till MARPOL 73/78 och IBC-koden

RID.

14.1. UN-nr

14.2. Officiell transportbenéamning

14.3. Faroklass

14.4. Foérpackningsgrupp
Beskrivning

14.5. Miljofara

14.6. Sarskilda bestammelser

ADR

14.1. UN-nr

14.2. Officiell transportbenéamning

14.3. Faroklass

14.4. Foérpackningsgrupp
Beskrivning

14.5. Miljofara

14.6. Sarskilda bestammelser

ICAO

14.1. UN-nr

14.2. Officiell transportbenéamning
14.3. Faroklass

UN3264

Fratande vatska, syrahaltig, oorganisk, UNS
8

1]

Ej tillampligt

Ingen

Ingen

Ingen information tillgénglig

UN3264

Fratande vatska, syrahaltig, oorganisk, UNS
8

1]

Ej tillampligt

Ingen

Ingen

UN3264

Fratande vatska, syrahaltig, oorganisk, UNS
8

1]

Ej tillampligt

Ingen

Ingen

UN3264
Fratande vatska, syrahaltig, oorganisk, UNS
8
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14.4. Forpackningsgrupp Il

Beskrivning Ej tillampligt
14.5. Miljofara Ingen
14.6. Sarskilda bestammelser Ingen
IATA
14.1. UN-nr UN3264
14.2. Officiell transportbenamning Fratande vatska, syrahaltig, oorganisk, UNS
14.3. Faroklass 8
14.4. Forpackningsgrupp Il
Beskrivning Ej tillampligt
14.5. Miljofara Ingen
14.6. Sarskilda bestammelser Ingen

Avsnitt 15: GALLANDE FORESKRIFTER

15.1. Foreskrifter/lagstiftning om amnet eller blandningen nar det géller sakerhet, halsa och milj6

Europeiska unionen

Se direktiv 98/24/EG om skydd av arbetstagares halsa och sakerhet mot risker som har samband med kemiska agenser i
arbetet

Internationella Férteckningar
Alla komponenterna i produkten ar den féljande inventeringslistor: USA. (TSCA), Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Kanada
(DSL/NDSL), Filippinerna (PICCS), Japan (ENCS), Kina (IECSC), Australien (AICS), Korea (ECL).

TSCA (Lag om kontroll av giftiga Foljer

amnen)

EINECS/ELINCS Foljer
DSL/NDSL Foljer
PICCS Foljer
ENCS Foljer
IECSC Foljer
AICS Foljer
KECL Foljer

Teckenforklaring

EINECS/ELINCS - Europeiska férteckningen dver existerande, kommersiellt anvédnda kemiska amnen/EU-férteckningen 6ver anmaélda kemiska
amnen

DSL/NDSL - Kanadas forteckning 6ver inhemska @mnen/Forteckning dver icke inhemska @mnen

PICCS - Filippinernas forteckning dver kemikalier och kemiska &mnen

ENCS - Japans forteckning éver befintliga och nya kemiska @mnen

IECSC - Kinas forteckning dver befintliga kemiska amnen

AICS - Australiska forteckningen dver kemiska amnen

KECL - Koreas forteckning 6ver utvarderade kemiska &mnen

15.2. Kemikaliesékerhetsbedémning

Ingen information tillgéanglig

Avsnitt 16: ANNAN INFORMATION

Fullstandig text for de riskfraser som héanvisas till i avsnitt 2 och 3
R35 - Starkt fratande
R8 - Kontakt med brannbart material kan orsaka brand

Den fullstéandiga ordalydelsen av faroangivelser som avses i avsnitt 3
H314 - Orsakar allvarliga fratskador pa hud och 6gon
H272 - Kan intensifiera brand. Oxiderande

Revisionsdatum 07-sep-2016

Grund for revidering Ej tillampligt.
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Detta sékerhetsdatablad uppfyller kraven i Forordning (EG) Nr 1907/2006

Friskrivningsklausul
P& utgivningsdagen ar uppgifterna i detta sakerhetsdatablad sanningsenliga savitt vi vet. Informationen &r enbart avsedd

som en anvisning for saker hantering, anvandning, processning, lagring, transport, avfallshantering och utslappning och
bor inte ses som en garanti eller kvalitetsspecifikation. Informationen géller endast det angivna specifika materialet och
galler nodvandigtvis inte i de fall dar sddant material anvands tillsammans med vilket som helst annat material eller i
vilken som helst process, om sé inte angivits i texten.

Slut pa sékerhetsdatablad



